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 Гофрированные трубы для оптического кабеля (COD)

Быстрее + Надежнее + Прочнее + Дешевле = Эффективнее

Гофрированные трубы для оптического кабеля 
компании OptiRoad (COD) являются лидирующей 
технологией в эпоху новейших коммуникаций, 
систем регулирования и инфраструктур подземных 
кабелей COD является уникальным, 
преобразовательным продуктом, который 
обеспечивает ключевыми преимуществами 
строительные объекты

 Быстрая установка
 Снижение рисков в области охраны труда и техники 

безопасности на объектах
 Система труб высокой прочности, которая сохранит 

свои эксплуатационные качества на протяжении 
более 50 лет
 Существенная экономия средств как сегодня, так и в 

будущем
 Значительный вклад в области охраны окружающей среды
 Повышение устойчивости функционирования объектов
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Будущее за трубами COD
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Какова польза от
OptiRoad COD?

 Гофрированная труба для оптического кабеля (COD) является
самой надежной системой труб

 COD поставляется в виде неограниченной трубы

 COD производится со сплошными внутренними трубами или в
виде гладкой трубы, предусматривающей различные внешние и
внутренние конфигурации труб и соответствующие цвета

 COD – прочная система, позволяющая проводить монтажные
работы на небольших глубинах без каких-либо дополнительных
опорных материалов

 COD по своей конструкции является воздухонепроницаемой и
влагоустойчивой. Соединения труб по ортодромии (GCD) и
ремонтные участки специально разработаны для поддержания
данных условий

 COD позволяет свести к минимуму время проведения
монтажных работ. Установка более 1000 м в день является
вполне выполнимым объемом

 COD проста в эксплуатации и не требует специальных навыков
при монтаже.
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Сравнение монтажных работ

OptiRoad COD

Траншея для COD на 70% меньше

Траншеи, предназначенные для 
COD, прокапываются при 
поддержке
Carillion plc и одобряются НЦИЯР
(NRTS)
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Быстрее

 110 мм гофрированная труба для оптического кабеля (COD) поставляется длиною в
600 м

 600 м трубу можно полностью размотать за 10 минут

 COD легко режется по длине для каждой секции

 COD можно проложить также быстро как и прокапать траншеи

• Обычные экскаваторы роют до 480 м за смену

• Траншейные экскаваторы прокапывают более 1,000 м за смену

• Траншеи, предназначенные для COD на 70% меньше обычных траншей

 Благодаря своей гибкости COD легко обходит изгибы и повороты. При этом не имеет

стыковочных швов по всей длине

 Таким образом, монтажные работы COD осуществляются в 4-8 раз быстрее

установки обычной трубы
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Надежнее

 Установка гофрированной трубы для оптического кабеля (COD) занимает минимум времени в
экстремальных условиях

С планом установки на 20 км при 720 м/день, позволит сократить рабочие часы до 4,167

 COD устанавливается механически в специальных камерах. Рабочим не нужно работать в траншеях,

соединяя каждые 6 м трубы

 COD практически не имеет пространства внутри себя и поэтому плотно прилегает к земле

 Специальные требования по пневматической опрессовке труб могут быть исключены. Время необходимое
при монтаже COD равно примерно 1/3 времени затраченного для установки обычных труб

 Узкие и неглубокие траншеи для COD на 70% меньше обычных.

В этом случае, нет необходимости в привлечении дополнительной рабочей силы

 Для установки COD на объектах требуется немного ресурсов, монтажные работы выполняются намного

быстрее

 Для COD не требуется внедрения дополнительных защитных агрегатов или удаления отходов.

Использование потенциально опасных транспортных средств (и затраты) значительно сокращается

 Таким образом, риск возникновения угрозы производственной деятельности уменьшается на 60%
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Прочнее

 COD обладает высокой прочностью и не
повреждается от удара лопатой или даже ковшом
экскаватора

 Экскаваторщик может ‘почувствовать’ трубу COD,
находящуюся в земле,

без нанесения повреждения

 Внутренние трубы COD проходят пневматическую
опрессовку до 130 фунтов/кв. дюйм

На автомагистралях до 100 мм H2O = 0.14
фунтов/кв. дюйм

 Предел прочности COD при сжатии превышает
2500 Н,

а у обычной трубы – 450 Н

 Следовательно, COD намного прочнее и
устойчивее к любым механическим воздействиям.
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Дешевле
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Другие преимущества
 Практические

· Гофрированную трубу для оптического кабеля (COD) можно установить поверх старой трубопроводной 
сети

Не нужно извлекать старые трубы

· Нет необходимости в изменении камеры на трассе или на возвышенности

Для COD требуется небольшое количество камер

· Быстрое завершение работы позволит сократить продолжительность пробок на дорогах

 Экологические

· Неглубокие, узкие траншеи наносят меньше ущерба окружающей среде. 

COD в меньшей степени нуждается в будущей замене, благодаря чему повреждения и обрывы в 
дальнейшем сводятся к минимуму

· Продолжительный срок службы COD обеспечивает целостностью, тем самым сокращает расходы в 
будущем

· Сокращение транспортировки материалов при установке COD, оказывает благоприятное воздействие на
окружающую среду и уменьшает возникновение заторов движения транспорта

 Дополнительная экономия средств

· Если необходимо провести монтажные работы в труднодоступных участках, то COD способствует 
скорейшему завершению установок на объекте

Выполнение быстрой установки и переход на другой объект поможет сэкономить до 350,000 фунтов в
неделю

· Не требуется никаких дополнительных агрегатов для внедрения в COD

Не нужно тратить средства на утилизацию материалов
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Установка путем 
перекатывания

 Нет необходимости в длинных открытых траншеях

Можно выполнить установку путем перекатывания

· Труба разматывается и прокладывается 

по всей длине траншеи

· Сразу после подготовки траншеи в нее 

прокладывается труба

· После прокладки трубы траншею 

необходимо немедленно закопать

· Излишней проверки на надежность

камер не требуется.
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Фитинговые камеры

 Камеры могут быть установлены в участках с уже существующими системами COD, не 
повреждая кабели

 Внешние и внутренние трубы, установленные в новой камере, могут быть легко 
извлечены без ущерба для кабелей

 Разрезное кольцо позволяет закрепить COD к стенкам камеры и зафиксировать трубу
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Другие методы установок

 Горизонтальное бурение

· Втягивание гофрированной трубы для оптического 

кабеля (COD) не является сложной задачей

· Ямки для труб роют неглубокими (при необходимости)

· Труба COD подается напрямую с катушки

· Протяженность COD неограниченная, тем самым не 

требуется никакой сварки

 Разрыв трубопровода (при испытании)

· COD прошла все испытания Технологии замены 
трубопроводов методом разрушения

· Прочность COD позволяет поместить непрерывную трубу
в старую трубопроводную сеть для замены старой трубы, 
не прибегая к прорыванию траншей и другим 
землеройным работам

· Дальнейшие испытания, разработки и оценки данных 

процессов будут проводиться поэтапно
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Почему бы не попробовать 
что-то лучшее?

 Гофрированная труба для оптического кабеля (COD) имеет 
ряд преимуществ:

· Монтажные работы проводятся быстро

· Оформлена надежно

· Прочна, долговечна и безопасна для окружающей среды

· Стоит гораздо дешевле

· Экономия средств в будущем при осуществлении ремонтных 

работ

Быстрее + Надежнее + Прочнее + Дешевле = 
Лучшее Решение!
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Приложение 1 – данные 
источника
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Главные отличия COD от обычной 
трубы

Обычная труба
Гофрированная труба для 
оптического кабеля (COD)
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Главные отличия COD от обычной 
трубы

Обычная труба
Гофрированная труба для 
оптического кабеля (COD)
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Обычная труба
Гофрированная труба для 

оптического кабеля (COD)
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Главные отличия COD от обычной 
трубы
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Обычная труба
Гофрированная труба для 
оптического кабеля (COD)

COD : Быстрее + Надежнее + Прочнее + Дешевле = Эффективнее

Будущее за трубами COD!!!
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Главные отличия COD от обычной 
трубы
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